Б И Л Е Т  №  9

                                                                   Вопрос № 1.

Кем и в каких случаях назначается сигнальщик? (ПБ 10-611-03, п.4.4.26. и п.4.4.16.)
Ответ:

1. Бригадиром при недостаточном освещении рабочего места.

2. Инженером по технике безопасности, при дожде, снегопаде.

3.Специалистом по надзору, когда расстояние от машиниста до рабочего в люльке 

более 10 м.

4. Руководителем работ при перемещении длинномерных и громоздких грузов.

5. Лицом, ответственным за безопасное производство работ подъемниками, когда зона обслуживания не просматривается машинистом подъемника и нет радио- или телефонной связи

Вопрос № 2.

Под какой нагрузкой проводят статические испытания подъемников? (ПБ 10-611-03, п.4.3.10.)
Ответ: 

превышающей грузоподъемность подъемника на:

1.  50%,                   2.  10%,                     3.  25%,                        4.  40%,                    5.  20%.

Вопрос № 3.

Как часто необходимо проводить испытание ограничителя предельного груза? (ПБ 10-611-03, п.4.3.2.)
Ответ:

1. Не реже 1 раза в 12 месяцев.

2. Не реже 1 раза в 3 месяца.

3. При полном техническом освидетельствовании.

4. После ремонта.

5. Не реже 1 раза в 6 месяцев.

Вопрос № 4.

Укажите минимальное число проколов каждой прядью при заплетке петли каната диаметром  22 мм. (ПБ 10-382-00, п.2.7.5.)

Ответ:

1. 6,                            2. 5,                             3. 8,                             4. 7,                           5. 4.
Вопрос № 5.

При подъеме, какого груза ограничитель предельного груза должен автоматически отключить механизмы увеличения вылета и высоты подъема? (ПБ 10-611-03, п.2.3.3.)

Ответ:

если нагрузка превышает номинальную грузоподъемность  на:

1. 25%,                      2. 20%,                      3. 10%,                       4. 12%,                     5. 15%.

Вопрос № 6.

При каком перерыве в работе машинист подъемника должен пройти проверку знаний? 

(ПБ 10-611-03, п.4.4.21.)
Ответ:

1. При перерыве более 6 месяцев.

2. При перерыве более 3 месяцев.

3. При перерыве более  одного года.

4. При перерыве более 9 месяцев.

5. Проверка знаний при перерыве в работе не проводится.

Вопрос № 7.

Разрешается ли перемещение подъемника с грузом: (ПБ 10-611-03, п.4.5.10.)
Ответ:

1. Разрешается

2. Разрешается, если груз не опасный.   

3. Запрещается.

4. Разрешается, если нагрузка соответствует инструкции по эксплуатации.

5. Разрешается, в присутствии лица, ответственного за безопасное производство работ подъемниками.                       

Вопрос № 8.

При подъеме люльки, более какой высоты, между машинистом и рабочим в люльке должна осуществляться радио- телефонная связь (ПБ 10-611-03 п.4.5.10)

Ответ:

1. 10 м,                   2. 20 м,                         3. 15 м,                       4. 22 м,                         5. 36 м.
Вопрос № 9.

Что указывается на бирке стропов? (ПБ 10-382-00, п.3.1.26.)
Ответ:

1. Завод-изготовитель, номер, грузоподъемность, дата изготовления.

2. Дата испытания, дата изготовления, грузоподъемность.

3. Дата испытания, грузоподъемность, номер.

4. Инвентарный номер, дата испытания, грузоподъемность,  завод-изготовитель.

5. Завод-изготовитель, дата изготовления, грузоподъемность.

Вопрос № 10.

Какой должен быть минимальный уровень освещения участка производства работ, где установлен подъемник в темное время суток. (ПБ 10-611-03, п.4.5.9.)

Ответ:
1. 10 лк,                     2. 20 лк,                     3. 30 лк,                  4. 15 лк,                   5. 25 лк.
