Б И Л Е Т  № 25.
Вопрос № 1.
Кто подписывает удостоверение рабочих, обслуживающих  подъемник  и сдавших экзамен? (ПБ 10-611-03, п.4.4.25.)
Ответ:
1. Руководитель предприятия.
2. Инспектор Госгортехнадзора.
3. Председатель экзаменационной комиссии.
4. Председатель экзаменационной комиссии и инспектор Госгортехнадзора.
5. Председатель экзаменационной комиссии и руководитель предприятия.
Вопрос № 2.
Укажите периодичность с которой стропы должны быть подвергнуты осмотру с записью в журнале? (ПБ 10-382-00, п.9.3.25.)
Ответ:
1. Не реже одного раза в 12 месяцев.                              
2. Не реже одного раза в 6 месяцев.
3. Не реже одного раза в 1 месяц.                                    
4. Не реже одного раза в 15 дней.
5. Не реже одного раза в 10 дней.
Вопрос № 3.
Под руководством какого из перечисленных работников должна производиться работа по подъему и перемещению груза без схем строповки? (ПБ 10-611-03, п.4.5.5.)
Ответ:
1.  Лица по надзору за подъемниками. 
2.  Бригадира стропальщиков. 
3.  Начальника участка.
4.   Лица, ответственного за безопасное производство работ подъемниками.
5.   Лица, ответственного за исправное состояние подъемников.
Вопрос № 4.
На предприятиях, с каким числом подъемников, по согласованию с органом Госгортехнадзора, выполнение обязанностей лица, ответственного за содержание подъемников в исправном состоянии и лица, ответственного за безопасное производство работ подъемниками, может возлагаться на одного специалиста? (ПБ 10-611-03, п.4.4.11)
Ответ:
1. до трех,             2. до четырех,                3. до пяти,                4. до двух,           5. до восьми.

Вопрос № 5.
Что из указанного в ответе не является запрещенным при производстве работ с подъемниками? (ПБ 10-611-03, п.4.5.10-4.5.12)
Ответ:
1. Устанавливать на пол люльки предметы для увеличения высоты зоны работы.
2. Перемещение подъемника с людьми.
3.Установка подъемника на не утрамбованном грунте.
4. Устанавливать подъемник вблизи штабеля с грузом на расстоянии не менее 1 м от 
поворотной платформы.
5. Подавать сигналы голосом при высоте подъема люльки более 22 м.
Вопрос № 6.
Какой допускается максимальный угол наклона пола люльки? (ПБ 10-611-03, п. 2.3.1.)
Ответ:
1. 3 0,                            2. 2 0 ,                        3.  1 0,                        4. 5 0,                  5. 6 0.
Вопрос № 7.
Строп из стального каната должен быть забракован если: (ПБ 10-382-00, прилож. 13, п.3.)
Ответ:
1. Строп покрыт ржавчиной.
2. Диаметр проволок каната уменьшился в результате износа  на 25%.
3. Диаметр проволок каната уменьшился в результате износа  на 40%.
4. Диаметр каната уменьшился в результате износа на 5%.
5. Диаметр каната уменьшился в результате износа на 6%.
Вопрос № 8.
Какие подъемники допускается изготавливать с одним пультом управления, при этом в люльке должны быть устройства включения звукового сигнала и аварийной остановки двигателя? (ПБ 10-611-03, п.2.4.1.)
Ответ:
1. Самоходные подъемники.
2. Подъемники с высотой подъема люльки до 20 м.
3. Подъемники с высотой подъема люльки до 12 м.
4. Подъемники с высотой подъема люльки до 15 м.
5. Подъемники с высотой подъема люльки до 10 м.
Вопрос № 9.
В каком случае подъемник подлежит перерегистрации? (ПБ 10-611-03, п.4.1.6.)
Ответ:
1. После отработки нормативного срока службы.
2. При передачи новому владельцу.
3. После ремонта.
4. После капитального ремонта.
5. После проведения полного технического освидетельствования на заводе-изготовителе.
Вопрос № 10.
Какой нагрузкой испытываются стропы? (ПБ 10-382-00, п.3.1.24.)
Ответ:
Превышающей паспортную грузоподъемность на
1.  10 %,                2.  15 %,                 3.  20 %,                 4.  25 %,                   5.  35 %.

