Б И Л Е Т  №  26.

Вопрос № 1.

При подъёме, какого груза ограничитель предельного груза должен автоматически 

отключить механизм увеличения вылета и высоты подъема? (ПБ 10-611-03, п.2.3.3.)

Ответ:

При подъеме груза, вес которого превышает номинальную грузоподъемность более чем на:

1. 20%,                     2. 10%,                     3. 30%,                         4. 25%,                       5. 40%.
Вопрос № 2.

Что означает знаковая сигнализация : круговые движения, опущенной вниз правой руки  (ПБ 10-611-03, приложение)

Ответ:

1. Остановка.

2. Замедление.

3. Опускание.                  

4. Подъем. 

5. Опустить колено. 

Вопрос № 3.

На какие подъемники «Правила …» не распространяются? (ПБ 10-611-03, п.1.3)

Ответ:

1. Самоходные, автомобильные подъемники.   2. Мачтового типа на специальном шасси.

3. Передвижные подъемники. 4. Грузопассажирские подъемники. 5. Прицепные подъемники.

Вопрос № 4.

На каком расстоянии от основания откоса канавы до опоры подъемника устанавливают подъемник, если глубина канавы 3 м, грунт - глина? (ПБ 10-611-03, п.4.5.12)

Ответ:

Не менее:

1. 1 м,                      2. 0,5 м,                      3. 1,5 м,                       4. 2 м,                       5. 1,75 м.
Вопрос № 5.

На каком расстоянии от выступающих элементов поворотной платформы подъемника стропальщик имеет право складировать груз? (ПБ 10-611-03, п.4.5.12.)

Ответ:

На расстоянии от поворотной платформы не менее:

1. 500 мм,                2. 400 мм,                  3. 700 мм,                4. 800 мм,                5. 1000 мм. 

Вопрос № 6.

Всегда ли при установке подъемников на выносные опоры они должны быть установлены на все дополнительные опоры? (РД10-199-98 п. 3.11.)
Ответ:

1. Не всегда. Можно устанавливать на две опоры, когда работа подъемника производится на небольшой высоте, до 5 метров.

2. Можно не устанавливать на все опоры, если включены в действие стабилизаторы.

3. Всегда.                      4. Не всегда.               5. Можно устанавливать на две.

Вопрос № 7.

Что обязан сделать рабочий люльки после окончания работы? (РД10-198-98, п.4.1.)

                                                                      Ответ:

1. Подать сигнал на опускание люльки.

2. При опускании люльки наблюдать за безопасным снижением люльки.

3. После снижения люльки в положение «Посадка» отстегнуть предохранительный пояс и выйти.

4. Правильно п.п. 1, 2 совместно.                                   5. Правильно п.п. 1, 2, 3 совместно.

Вопрос № 8.

Когда назначается сигнальщик? (ПБ 10-611-03, п.4.4.16.)
Ответ:

1. При сильном снегопаде, тумане.        2. При недостаточном освещении места работы.

3. Отсутствует радио и телефонная связь при работе на высоте до10 метров.

4. Отсутствует радио и телефонная связь при работе на высоте до 18 метров.

5. Когда зона, обслуживаемая подъемником,  не просматривается с поста управления 

машиниста и когда между машинистом и рабочим в люльке отсутствует радио- или телефонная связь.

Вопрос № 9.

Что означает понятие «авария»? (Федеральный закон № 116 ФЗ от 21.07.97г., ст.1)
Ответ:

1. Отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте.    

2. Разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте.

3. Неконтролируемый взрыв и (или) выброс опасных веществ.   

4. Правильно п.п. 1, 2, 3 совместно.                                  5. Правильно п.п. 2 и 3 совместно.

Вопрос № 10.

Каким документом оформляется допуск к работе стропальщиков? (ПБ 10-611-03, п.4.4.26.)
Ответ:

1. Распоряжением ответственного за безопасное производство работ кранами.

2. Распоряжением ИТР по надзору.

3. Распоряжением ответственного за содержание крана в исправном состоянии.

4. Приказом (распоряжением) владельца подъемника.

5. По письменному распоряжению главного механика.

