Б И Л Е Т  №  14.

Вопрос № 1.

Какая минимальная площадь пола на одного человека должна быть в люльке: (ПБ 10-382-00, п.2.2.1.)

не менее:
Ответ:

1. 0,4 м2.         2. 0,5 м2.                     3. 0,6 м2.                   4. 0,7 м2.                              5. 1,0 м2.

Вопрос № 2.

Какое расстояние должно быть между поворотной платформой подъемника и другими 

предметами? (ПБ 10-611-03, п.4.5.12)
Ответ:

1. Не менее 3 м.                                     2. Не менее 1 м.                                  3. Не менее 2 м.

4. Не менее 0,4 м.                                  5. Не менее 0,7 м.

Вопрос № 3.

Какое наименьшее расстояние допускается при работе подъемника вблизи ЛЭП напряжением 380 В, при наличии наряда-допуска? (ПБ 10-611-03, п.4.5.8)
Ответ:

1. 1 м,                     2. 0,5 м,                        3. 2 м,                          4. 3 м,                       5. 1,5 м.

Вопрос № 4.

В каком случае участие инспектора Госгортехнадзора, в проверке знаний у обслуживающего персонала подъемников, не обязательно? (ПБ 10-611-03, п.4.4.22.)

Ответ:

1. При аттестации  машинистов подъемников.

2. При аттестации стропальщиков.

3. При аттестации специалиста, по надзору.

4. При повторной аттестации специалистов, ответственных за безопасное производство работ подъемниками.

5. При повторной проверке знаний  машинистов подъемников.

Вопрос № 5.

Какой максимально допустимый угол должно обеспечивать устройство ориентации пола люльки в горизонтальном положении? (ПБ 10-611-03, п.2.3.1.)

Ответ:

1. 5 О.             2. 10 О.                    3. 3 О.                         4. 15 О.                            5. 0 О.         

Вопрос № 6.

Какой нагрузкой испытываются стропы? (ПБ 10-382-00, п.3.1.24.)
Превышающей паспортную грузоподъемность на

1.  10 %,                2.  15 %,                3.  20 %,           4.  25 %,                  5.  35 %.
Вопрос № 7.

В каком случае при работе подъемника связь между рабочими в люльке и машинистом осуществляется с помощью радио-  и телефонной связью? (ПБ 10-611-03, п.4.5.10)
Ответ:

1. более 10 м.      2. более 15 м.      3. более 20 м.           4. более 25 м.           5. более 22 м.

Вопрос № 8.

В каком случае работа подъемника должна быть прекращена ?  (ПБ 10-611-03, п.4.5.10.)

Ответ:

1. При скорости ветра 10 м/с на высоте 10 м.

2. При установке подъемника под углом менее 30.            

3. Если масса груза в люльке не превышает установленную паспортную величину.              

4. При уровне освещенности зоны работ более 20 лк.              

5. При установке подъемника на расстоянии более 30 метров от крайнего провода ЛЭП или воздушной электрической сети более 42 В без наряда-допуска.

Вопрос № 9.

Какое минимальное количество зажимов должно устанавливаться при изготовлении петли стропа из стального каната? (ПБ 10-382-00, п.2.7.6)

Ответ:

1. Не менее 2 зажимов.                  2. Не менее 3 зажимов.                 3. Не менее 4 зажимов.

4. Не менее 5 зажимов.                  5. Не менее 6 зажимов.

Вопрос № 10.

На какую высоту от земли подвешивают груз при статическом испытании подъемника? 

(ПБ 10-611-03, п.4.3.11)

Ответ:

1. 200-300 мм,           2. 100-200 мм,          3. 300 мм,            4. 500 мм,               5. 50-100 мм.

