Б И Л Е Т  №  6

Вопрос № 1.

Каким документом оформляются результаты аттестации машинистов подъемников?

 (ПБ 10-611-03, п. 4.4.23)

Ответ:

1. Приказом по предприятию                            2. Протоколом с отметкой в удостоверении.          3. Распоряжением.                  4.  Служебной запиской.                 5. Нарядом-допуском.

Вопрос № 2.

Какой допускается максимальный угол наклона пола люльки? (ПБ 10-611-03, п. 2.3.1.)

Ответ:

1. 3 0,                            2. 2 0,                        3. 1 0,                        4. 5 0,                    5. 6 0.
Вопрос № 3.

Каковы сроки периодических осмотров стропов с записью в журнале? (ПБ 10-382-00, п.9.3.25.)

Ответ:

1. 1 раз в 15 дней.                                 2. 1 раз в 10 дней.                              3. 1 раз в 1 месяц.    

4. 1 раз в 6 месяцев.                              5. 1 раз в 12 месяцев.

Вопрос № 4.

Какое расстояние должно быть между поворотной платформой  подъемника и другими предметами? (ПБ 10-611-03, п.4.5.12)
Ответ:

1. Не менее 3 м.                                     2. Не менее 1 м.                                  3. Не менее 2 м.

4. Не менее 0,4 м.                                  5. Не менее 0,7 м.

Вопрос № 5.

Какие подъемники допускается изготавливать с одним пультом управления, при этом в люльке должны быть устройства включения звукового сигнала и аварийной остановки двигателя? (ПБ 10-611-03, п.2.4.1.)
Ответ:

1. Самоходные подъемники.

2. Подъемники с высотой подъема люльки до 20 м.

3. Подъемники с высотой подъема люльки до 12 м.

4. Подъемники с высотой подъема люльки до 15 м.

5. Подъемники с высотой подъема люльки до 10 м.

Вопрос № 6.

В каком случае строп не должен допускаться к работе? (РД 10-33-93, п.7.3.8.)
Ответ:

1. На стропах отсутствует бирка.

2. Строп покрыт ржавчиной.

3. На участке стального каната стропа длиной 30 диаметров каната оборвано 15 проволок.

4. Диаметр проволок каната уменьшился в результате износа на 7%.

5. Расстояние между зажимами, при помощи которых образованы петли стропа - 6 диаметров каната.

Вопрос № 7.

При подъёме, какого груза ограничитель предельного груза должен автоматически отключить механизм увеличения вылета и высоты подъема? (ПБ 10-611-03, п.2.3.3.)

Ответ:

При подъеме груза, вес которого превышает номинальную  грузоподъемность более чем на:

1. 20%,                     2. 10%,                     3. 30%,                         4. 25%,                       5. 40%.
Вопрос № 8.

Кто может быть назначен сигнальщиком? (ПБ 10-611-03, п.4.4.26.)

Ответ:

1. Лицо, не моложе 18 лет, обученное подаче знаковых сигналов.

2. Аттестованный стропальщик или рабочий люльки.

3. Любой член бригады, знающий знаковую сигнализацию.

4. Бригадир, знающий знаковую сигнализацию.

5. Рабочий из числа монтажников.

Вопрос № 9.

Что не запрещается делать машинисту подъемника во время работы? (РД 10-199-98, п.3.15.)

Ответ:

1. Допускать для работы в люльке рабочих, не имеющих разрешения на работу на высоте и не прошедших инструктаж.

2. Производить резкие движения люльки, если в ней находятся рабочие или груз.

3. Поднимать не правильно обвязанный груз.

4. Укладывать груз на электрические кабели и трубопроводы.

5. Производить перемещение подъемником груза и рабочих, находящихся в люльке только при отсутствии людей в зоне работ.

Вопрос № 10.

Кто должен возглавлять комиссию по техническому расследованию причин аварии на опасном производственном объекте? (Федеральн. закон № 116-ФЗ от 21.07.97г.ст.12, п.2)
Ответ:

1. Главный инженер предприятия.            2. Руководитель предприятия.

3. Представитель федерального органа исполнительной власти, специально уполномоченного в области промышленной безопасности.

4. Представитель вышестоящей организации. 

5. Представитель органа местного самоуправления.

