Б И Л Е Т  № 30.
Вопрос № 1.
Кто подписывает удостоверение рабочих, обслуживающих  подъемник  и сдавших экзамен? (ПБ 10-611-03, п.4.4.25.)
Ответ:
1. Руководитель предприятия.
2. Инспектор Госгортехнадзора.
3. Председатель экзаменационной комиссии.
4. Председатель экзаменационной комиссии и инспектор Госгортехнадзора.
5. Председатель экзаменационной комиссии и руководитель предприятия.
Вопрос № 2.
Когда проводится повторная проверка знаний комиссией предприятия у рабочих люльки?  (РД 10-198-98, п.1.2.)

Ответ:
1. Периодически, не реже одного раза в 12 месяцев.    

2. При переходе с одного предприятия на другое.
3. по требованию инспектора Ростехнадзора или ИТР по надзору за безопасной эксплуатацией подъемника                

4. Не проводится.       
5. Совместно п.п.1, 2, 3.
Вопрос № 3.

Как часто необходимо проводить испытание ограничителя предельного груза? (ПБ 10-611-03, п.4.3.2.)
Ответ:

1. Не реже 1 раза в 12 месяцев.

2. Не реже 1 раза в 3 месяца.

3. При полном техническом освидетельствовании.

4. После ремонта.

5. Не реже 1 раза в 6 месяцев.

Вопрос № 4.

Какое расстояние должно быть между поворотной платформой  подъемника и другими предметами? (ПБ 10-611-03, п.4.5.12)
Ответ:

1. Не менее 3 м.                                     2. Не менее 1 м.                                  3. Не менее 2 м.

4. Не менее 0,4 м.                                  5. Не менее 0,7 м.

Вопрос № 5.

Какие подъемники допускается изготавливать с одним пультом управления, при этом в люльке должны быть устройства включения звукового сигнала и аварийной остановки двигателя? (ПБ 10-611-03, п.2.4.1.)

Ответ:

1. Самоходные подъемники.                    2. Подъемники с высотой подъема люльки до 20 м.

3. Подъемники с высотой подъема люльки до 12 м.

4. Подъемники с высотой подъема люльки до 15 м.

5. Подъемники с высотой подъема люльки до 10 м.

Вопрос № 6
Ограничитель  предельного  груза должен обеспечивать подачу звукового предупредительного сигнала в случае превышения номинальной грузоподъемности подъемника ? (ПБ 10-611-03, п.2.3.3.)
Не более:

Ответ:
1. 5 %.           2. 10 %.                     3. 15 %.                     4. 20 %.                           5. 25 %.

Вопрос № 7

Как осуществляется порядок работы подъемников вблизи ЛЭП  более 42 В.( ПБ 10-611-03 п. 4.5.8.):
Ответ:
1. Нарядом-допуском;
2. Порядок определяется владельцем линии;
3. Не требует оформления;
4. Достаточно устного распоряжения ответственного за безопасное производство работ;
5. По устному распоряжению лица по надзору за подъемниками.
Вопрос № 8

Назовите наименьшее допустимое расстояние между основанием откоса канавы и ближайшей опорой подъемника при установке его вблизи канавы глубиной 2 м в песчаном грунте? (ПБ 10-611-03, таблица 2)
Ответ:
1. 3 м,                         2. 5 м,                          3. 6 м,                           4. 4 м,                       5. 8 м.
Вопрос № 9.

Какое минимальное количество зажимов должно устанавливаться при изготовлении петли стропа из стального каната? (ПБ 10-382-00, п.2.7.6)

Ответ:

1. Не менее 2 зажимов.                  2. Не менее 3 зажимов.                 3. Не менее 4 зажимов.

4. Не менее 5 зажимов.                  5. Не менее 6 зажимов.

Вопрос № 10.

На какую высоту от земли подвешивают груз при статическом испытании подъемника? 

(ПБ 10-611-03, п.4.3.11)

Ответ:

1. 200-300 мм,           2. 100-200 мм,          3. 300 мм,            4. 500 мм,               5. 50-100 мм.
