Б И Л Е Т  №  8

Вопрос № 1.

Кто должен возглавлять комиссию по техническому расследованию причин аварии на опасном производственном объекте? (Федеральный  закон № 116-ФЗ от 21.07.97г.ст.12, п.2)
Ответ:

1. Главный инженер предприятия.

2. Руководитель предприятия.

3. Представитель федерального органа исполнительной власти, специально уполномоченного в области промышленной безопасности.

4. Представитель вышестоящей организации.

5. Представитель органа местного самоуправления.

 Вопрос № 2.

При подъеме, какого груза ограничитель предельного груза должен обеспечить подачу звукового сигнала? (ПБ 10-611-03, п.2.3.3)

Ответ:
если вес груза превышает номинальную грузоподъемность  подъемника не более чем на:

1.  10 %,                   2.  25 %,                    3.  20 %,                   4.  15 %,                   5.  40 %.
Вопрос № 3.

На какие подъемники (вышки) распространяются «Правила …»? (ПБ 10-611-03, п.1.2.) 

Ответ:

1. Строительные грузовые подъемники.

2. Мачтового типа на специальном шасси.

3. Грузопассажирские подъемники.

4. Средства подмащивания.

5. Пожарные подъемники.

Вопрос № 4.

Подъемник подлежит перерегистрации после:  (ПБ 10-611-03, п.4.1.6)

 Ответ:

1. Замены люльки.

2. Ремонта телескопической мачты.

3. Полного технического освидетельствования.

4. Передачи его новому владельцу.

5. Направления для работы в другие регионы более чем на 3 месяца. 

Вопрос № 5.

В каком случае связь между рабочим в люльке и машинистом должна поддерживаться голосом: (ПБ 10-611-03, п. 4.5.10)
Ответ:

При подъеме люльки до:
1. 20 м,                    2. 22 м,                     3. 5 м,                         4. 15 м,                       5. 10 м.

Вопрос № 6.

Укажите число оборванных проволок на участке стропа длиной 30 диаметров каната, при котором строп должен быть забракован, если диаметр проволок уменьшился в результате износа на 35%. (ПБ 10-382-00, приложения 13 и 15)

Ответ:

1. 12,                          2. 16,                           3. 8,                               4. 4,                             5. 6.

Вопрос № 7.

Укажите минимальное значение коэффициента собственной устойчивости подъемника. 

(ПБ 10-611-03, п.2.1.21)

Ответ:

1. 1,42,                        2. 4,                    3. 1,15,                       4. 0,83,                    5. 0,57.

Вопрос № 8.

Разрешается ли регистрация подъемника в органах Госгортехнадзора, не имеющего паспорт (при утере)? (ПБ 10-611-03, п.4.1.5)

Ответ:

1. Разрешается в случае  проведения внеочередного, полного технического освидетельствования.

2. Разрешается, на основании дубликата паспорта, составленного в установленном порядке.

3. Не разрешается.

4. Разрешается по согласованию с вышестоящей организацией. 

5. Разрешается в присутствии главного инженера.

Вопрос № 9.

Что должно быть указанно на вновь изготовленном подъемнике? (ПБ 10-611-03, п.3.10.)

Ответ:

1. Порядковый номер, грузоподъемность, дата выпуска, наименование предприятия-изготовителя.

2. Дата испытания, порядковый номер, грузоподъемность, дата выпуска.

3. Порядковый номер, грузоподъемность, наименование предприятия-изготовителя.

4. Порядковый номер, дата выпуска, дата следующего ЧТО и ПТО, грузоподъемность.

5. Грузоподъемность, номер, дата испытания.

Вопрос № 10.

Какое наименьшее расстояние допускается при работе подъемника вблизи ЛЭП напряжением 35 кВ при наличии наряда-допуска и разрешения на работу в охранной зоне ЛЭП?

 (ПБ 10-611-03, п.4.5.8)

Ответ:

1. 1 м,                          2. 3 м,                         3. 6 м,                           4. 5 м,                        5. 4 м.
