Б И Л Е Т  № 21

Вопрос № 1.

Какой угол принимается за расчетный для стропов общего назначения? (РД 10-33-93, п.2.1.3.)

Ответ:

1.  90 0,                     2.  80 0,                  3.  60 0,                4.  45 0,              5.  120 0.
Вопрос № 2.

Каким документом оформляется результат аттестации машинистов подъемников (ПБ 10-611-03 п.4.4.23):

Ответ: 

1. Приказом по предприятию;

2. Служебной запиской;

3. Протоколом с отметкой в удостоверении;

4. Распоряжением;

5. Удостоверением.

Вопрос № 3.
Кто обязан производить осмотр металлоконструкций, механизмов, приборов безопасности перед началом работы (ПБ п. 4.4.28):

Ответ:

1. Ответственный за содержание подъемниками в исправном состоянии;

2. Машинист подъемника;

3. Руководитель работ;

4. Рабочий люльки;

5. Стропальщик.

Вопрос № 4
Какой прибор безопасности сигнализирует о перегрузке люльки (Приложение 1 п. 7.13):

Ответ:

1. Система аварийного опускания люльки;

2. Анемометр;

3. Указатель угла наклона люльки;

4. Ограничитель предельного груза;

5. Концевой выключатель.

Вопрос № 5
Что должно быть предусмотрено в конструкции люльки для предотвращения падения предметов, находящихся на полу? (п.2.2.1.2)

Ответ:

1. Верхняя часть перил должна быть покрыта противоскользящим материалом;

2. Ограничитель предельного груза должен быть опломбирован;

3. Площадь пола должна быть не менее 0,4 м2;

4. Люлька должна быть оборудована скобами для крепления предохранительных поясов;

5. По периметру настила должна быть непрерывная обшивка высотой не менее 100 мм.

Вопрос № 6
Где должны быть зарегистрированы опасные производственные объекты? (Федеральный 

закон № 116  от 21.07.97г., ст.2 п.2)

Ответ:

1. В органах Госгортехнадзора.

2. В федеральных органах государственной власти.

3. В государственном реестре.

4. В министерстве по чрезвычайным ситуациям.

5. В вышестоящей организации.

Вопрос № 7.

Разрешается ли перемещение подъемника с грузом и людьми в люльке? 

(ПБ 10-611-03, п.4.5.10.)
Ответ:

1. Разрешается, если положение мачты и нагрузка на подъемник соответствуют инструкции по эксплуатации подъемника.

2. Не разрешается.

3. Разрешается, если присутствует инженер по охране труда.

4. Разрешается, если присутствует лица, ответственного за безопасное производство работ подъемниками.

5. Разрешается, при стаже работы машиниста подъемника не менее 3-х лет
Вопрос № 8.

В каком случае выдача наряда-допуска необязательна (ПБ 10-611-03 п.4.5.8):

Ответ:

1. При работе вблизи ЛЭП (ближе 30 м) напряжением более 42 В.

2. При работе в охранной зоне ЛЭП.

3. При работе вблизи ЛЭП (ближе 30 м) в присутствии лица, ответственного за безопасное производство работ подъемником.

4. При работе вблизи ЛЭП (вблизи 30 м) в присутствии инспектора Ростехнадзора.

5. При работе вблизи ЛЭП выполняемой гибким кабелем.

Вопрос № 9
В каких случаях требуется проект производства работ подъемниками (ПБ 10-611-03 п.4.5.9):
Ответ:

1. При выполнении строительно-монтажных работ.

2. При работе вблизи ЛЭП.

3. На площадках, где машинист не видит рабочего люльки.

4. При подъеме негабаритных грузов.

5. При работе вблизи откосов.

Вопрос № 10
Указать, что из перечисленного в пунктах должно быть проверено при техническом освидетельствовании подъемника (ПБ 10-611-03 п.4.3.9)

Ответ:

1. Состояние металлоконструкций подъемника и их сварных соединений;

2. Состояние люльки (площадки), крепления осей и пальцев, ограждения;

3. Состояние канатов и их креплений;

4. Состояние электрического заземления подъемника;

5. Правильно п.п. 1, 2, 3, 4.

