Б И Л Е Т  №  19
Вопрос № 1.
Когда проводится повторная проверка знаний комиссией предприятия у рабочих люльки?  (РД 10-198-98, п.1.2.)

Ответ:
1. Периодически, не реже одного раза в 12 месяцев.    

2. При переходе с одного предприятия на другое.
3. по требованию инспектора Ростехнадзора или ИТР по надзору за безопасной эксплуатацией подъемника.               

4. Не проводится.       
5. Совместно п.п.1, 2, 3.
Вопрос № 2.
При каком поверхностном износе или коррозии канат подлежит браковке? (ПБ 10-382-00, приложение  13, п.3) 
Ответ:
1. При уменьшении на 10 % и более первичного диаметра проволок  в канате.
2. При уменьшении на 30 % и более первичного диаметра проволок  в канате.
3. При уменьшении на 25 % и более первичного диаметра проволок  в канате.
4. При уменьшении на 40 % и более первичного диаметра проволок  в канате.
5. При уменьшении на 5 %   и более первичного диаметра  каната.
Вопрос № 3.
Всегда ли техническое освидетельствование подъемника должно проводится владельцем? (ПБ 10-611-03, п.4.3.5.)
Ответ:
1. Не всегда. Может, проводится представителем Госгортехнадзора.
2. Всегда.
3. Не всегда. Допускается проведение ТО поручать специализированной организации.
4. Не всегда. Можно проводить на заводе-изготовителе.
5. Не всегда. Можно для проведения привлекать стороннего специалиста.
Вопрос № 4.
Какой должен быть минимальный уровень освещения участка производства работ, где установлен подъемник в темное время суток (ПБ 10-611-03 п.4.5.9):
Ответ:

не менее:

1. 10 лк. 
2. 20 лк.

3. 30 лк.

4. 15 лк.

5. 25 лк.

Вопрос № 5.
При подъеме, какого груза ограничитель предельного груза должен автоматически отключить механизмы увеличения вылета и высоты подъема? (ПБ 10-611-03, п.2.3.3.)
Ответ:
если нагрузка превышает номинальную грузоподъемность на:
1. 25%,                      2. 20%,                      3. 10%,                       4. 12%,                     5. 15%.
Вопрос № 6.
Какая минимальная площадь пола на одного человека должна быть в люльке: (ПБ 10-382-00, п.2.2.1.)

не менее:
Ответ:

1. 0,4 м2.         2. 0,5 м2.                     3. 0,6 м2.                   4. 0,7 м2.                              5. 1,0 м2.

Вопрос № 7.
Укажите минимальное значение коэффициента собственной устойчивости подъемника. 
(ПБ 10-611-03, п.2.1.21)
Ответ:
1. 1,42,                        2. 4,                    3. 1,15,                       4. 0,83,                    5. 0,57.
Вопрос № 8.
Разрешается ли регистрация подъемника в органах Госгортехнадзора, не имеющего паспорт (при утере)? (ПБ 10-611-03, п.4.1.5)
Ответ:
1. Разрешается в случае  проведения внеочередного, полного технического 
освидетельствования.

2. Разрешается, на основании дубликата паспорта, составленного в установленном порядке.
3. Не разрешается.
4. Разрешается по согласованию с вышестоящей организацией. 
5. Разрешается в присутствии главного инженера.
Вопрос № 9.
Что должно быть указанно на вновь изготовленном подъемнике? (ПБ 10-611-03, п.3.10.)
Ответ:
1. Порядковый номер, грузоподъемность, дата выпуска, наименование предприятия-изготовителя.
2. Дата испытания, порядковый номер, грузоподъемность, дата выпуска.
3. Порядковый номер, грузоподъемность, наименование предприятия-изготовителя.
4. Порядковый номер, дата выпуска, дата следующих ЧТО и ПТО, грузоподъемность.
5. Грузоподъемность, номер, дата испытания.
Вопрос № 10.
Какое наименьшее расстояние допускается при работе подъемника вблизи ЛЭП напряжением 35 кВ при наличии наряда-допуска и разрешения на работу в охранной зоне ЛЭП? 
(ПБ 10-611-03, п.4.5.8)
Ответ:
1. 1 м,                          2. 3 м,                         3. 6 м,                           4. 5 м,                        5. 4 м.
