БИЛЕТ №11

Вопрос №1

Кем и в каких случаях назначается сигнальщик  (РД 10-198-98  п.1.5. ):

Ответ:

1. Бригадиром при  недостаточном освещении;

2. Мастером при недостаточной видимости;

3. Специалистом по надзору, когда расстояние от машиниста до рабочего в люльке более 10м.;

4. Руководителем работ при перемещении длинномерных и громоздких грузов;

5. Лицом, ответственным за безопасное производство работ подъемниками, когда зона обслуживания не 

               просматривается, машинистом подъемника и нет радио- или телефонной связи.

Вопрос № 2.

Под какой нагрузкой проводят статические испытания подъемников? (ПБ 10-611-03, п.4.3.10.)
Ответ: 

превышающей грузоподъемность подъемника на:

1. 50%,                   2. 10%,                       3. 25%,                         4. 40%,                    5. 20%.

Вопрос № 3.

Как часто необходимо проводить испытание ограничителя предельного груза? (ПБ 10-611-03, п.4.3.2.)
Ответ:

1. Не реже 1 раза в 12 месяцев.

2. Не реже 1 раза в 3 месяца.

3. При полном техническом освидетельствовании.

4. После ремонта.

5. Не реже 1 раза в 6 месяцев.

Вопрос № 4

При подъеме, какого груза ограничитель предельного груза должен автоматически отключить механизмы увеличения вылета и высоты подъема? (ПБ 10-611-03, п.2.3.3.)

Ответ:

если нагрузка превышает номинальную грузоподъемность  на:

1. 25%,                      2. 20%,                      3. 10%,                       4. 12%,                     5. 15%.

Вопрос № 5 

Разрешается ли перемещение подъемника с грузом и людьми в люльке (ПБ 10-611-03 п. 4.5.10.):

Ответ:

1. Разрешается если присутствует инженер по охране труда;

2. Не разрешается;

3. Разрешается если присутствует инспектор Ростехнадзора;

4. Разрешается, если присутствует ответственный за безопасное проведение работ подъемниками;

5. Разрешается при стаже машиниста подъемника более 3 лет.

Вопрос № 6

Допускается ли использование рабочих люльки в качестве контрольного груза для испытания ограничителя предельного груза (ПБ п. 4.3.14):

Ответ:

1. Допускается, если рабочий пристегнут страховочным поясом;

2. Допускается, если подъем производится на высоту не более 1 м;

3. Не допускается;

4. Допускается по указанию ответственного за безопасное производство работ;

5. Допускается по согласованию с органами Ростехнадзора.

Вопрос № 7

Как осуществляется порядок работы подъемников вблизи ЛЭП  более 42 В.( ПБ 10-611-03 п. 4.5.8.):

Ответ:

1. Нарядом-допуском;

2. Порядок определяется владельцем линии;

3. Не требует оформления;

4. Достаточно устного распоряжения ответственного за безопасное производство работ;

5. По устному распоряжению лица по надзору за подъемниками.

Вопрос № 8

Назовите наименьшее допустимое расстояние между основанием откоса канавы и ближайшей опорой подъемника при установке его вблизи канавы глубиной 2 м в песчаном грунте? (ПБ 10-611-03, таблица 2)

Ответ:

1. 3 м,                         2. 5 м,                          3. 6 м,                           4. 4 м,                       5. 8 м.

Вопрос № 9

Что означает поданный знак сигнальщиком машинисту подъемника: круговой движение рукой, поднятой вверх   (ПБ10-611-03, приложение 7):

Ответ:

1. "Замедление";

2. "Подъем";

3. "Остановка";

4. "Опускание";

5. "Втянуть стрелу".

Вопрос № 10

Указать требования, предъявляемые к подготовке площадки для выполнения работ подъемником (ПБ 10-611-03 п.4.4.9):

Ответ:

1. Наличие подъездного пути;

2. Уклон не должен превышать угла указанного в паспорте;

3. При свеженасыпанном неутрамбованном грунте необходимо производить уплотнение;

4. Размеры площадки должны позволять установку подъемника на все опоры, а при слабом грунте  - на установленные под опоры прочные устойчивые подкладки, на скользком грунте  - подкладки с шипами;

5. Правильно п.п. 1, 2, 3, 4 совместно.

