БИЛЕТ №13

Вопрос №1

Разрешается ли работа подъемника за пределами зоны обслуживания (ПБ 10-611-03 п.2.1.11):

Ответ:

1. Разрешается;

2. Запрещается;

3. Разрешается в присутствии инспектора Ростехнадзора;

4. Разрешается в присутствии лица, ответственного за безопасное производство работ подъемниками;

5. Разрешается в присутствии инженера по охране труда.

Вопрос № 2.

Какими из указанных ниже устройствами для безопасного производства работ должны быть оборудованы подъемники (ПБ 10-611-03 п.2.3.1):

Ответ: 

1. Ограничителем предельного груза;

2. Устройством, ограничивающим зону обслуживания;

3. Устройством для измерения угла наклона подъемника;

4. Совместно п.п. 1, 2, 3.

5. Совместно п.п. 1, 3.

Вопрос № 3.

Разрешается ли установка подъемника на свеженасыпанный неутрамбованный грунт (ПБ 10-611-03 п.4.5.11.3):

Ответ:

1. Разрешается.

2. Запрещается.

3. Разрешается при использовании штатных деревянных прокладок под опоры, после утрамбовки грунта.

4. Разрешается в присутствии инженера по охране труда.

5. Разрешается в присутствии ответственного за безопасное производство работ подъемниками.

Вопрос № 4

В каких случаях отрыв одной из опор подъемника не считается нарушением (ПБ 10-611-03 п.п.4.3.11, 4.3.12):
Ответ:

1. При динамических испытаниях.

2. При статических испытаниях.

3. При статических и динамических испытаниях.

4. При работе вблизи ЛЭП.

5. При работе вблизи откосов.

Вопрос № 5 

Указать, что из перечисленного в пунктах должно быть проверено при техническом освидетельствовании подъемника (ПБ 10-611-03 п.4.3.9)

Ответ:

1. Состояние металлоконструкций подъемника и их сварных соединений;

2. Состояние люльки (площадки), крепления осей и пальцев, ограждения;

3. Состояние канатов и их креплений;

4. Состояние электрического заземления подъемника;

5. Правильно п.п. 1, 2, 3, 4.

Вопрос № 6

Какой должен быть минимальный уровень освещения участка производства работ, где установлен подъемник в темное время суток (ПБ 10-611-03 п.4.5.9):
Ответ:

не менее:

1. 10 лк. 
2. 20 лк.

3. 30 лк.

4. 15 лк.

5. 25 лк.

Вопрос № 7

Какое из указанных ниже требований при производстве работ подъемниками следует считать правильным? (ПБ 10-611-03, п.4.5.10.)

Ответ:

1. Малярные работы с люльки подъемника должны производится только по наряду-допуску.

2. При необходимости рабочий люльки может вставать на перила.

3. Связь между машинистом и рабочим люльки должна поддерживаться только с помощью знаковой сигнализации.

4. При подъеме на высоту до 3 м рабочий люльки может работать без каски и предохранительного пояса.

5. Рабочий люльки должен иметь медицинское заключение на право работы на высоте.

Вопрос № 8

Что обязан выполнить рабочий люльки после окончании работы? (РД 10-198-98 п.4.1):

Ответ:

1. Выйти из люльки;

2. Отстегнуть предохранительный пояс при достижении высоты 5 метров;

3. Подать сигнал на опускание люльки;

4. Подать сигнал "Выдвинуть стрелу";

5. Подать сигнал "Остановка".

Вопрос № 9

Что означает поданный знак сигнальщиком машинисту подъемника: круговой движение рукой, опущенной вниз   (ПБ10-611-03, приложение 7):

Ответ:

1. "Замедление";

2. "Подъем";

3. "Остановка";

4. "Опускание";

5. "Втянуть стрелу".

Вопрос № 10

В каких из ниже перечисленных  ситуаций работы на подъемнике не прекращаются (ПБ 10-611-03 п.4.5.10)

Ответ:

1. При грозе;

2. При сильном дожде;

3. При тумане и снегопаде;

4. При температуре окружающей среды ниже указанной в паспорте подъемника;

5. При температуре окружающей среды 250С.

