Б И Л Е Т  №  24
Вопрос № 1.
Разрешается ли установка подъемника без наряда-допуска на краю канавы глубиной 4 метра на песчаном грунте? (ПБ 10-611-03, п.4.5.12.)
Ответ:
1. Разрешается.
2. Запрещается.
3. Разрешается, если расстояние от края канавы до опоры подъемника 3 метра.
4. Разрешается, если расстояние от края канавы до опоры подъемника 5 метров.
5. Разрешается, в присутствии лица, ответственного за безопасное производство работ подъемниками.
Вопрос № 2.
С какой периодичностью должна проводится проверка знаний у лиц, ответственных за безопасное производство работ  подъемниками. (ПБ 10-611-03, п.4.4.9)
Ответ:
1. Не реже одного раза в 3 года.                                        
2. Не реже одного раза в 2 года.          
3. Не реже одного раза в 5 лет.                                         
4. Не реже одного раза в 1 год.              
5. Не реже одного раза в 6 месяцев.
Вопрос № 3.
Какое минимальное расстояние при работе подъемника между поворотной платформой подъёмника при любом его положении и строениями, штабелями грузов и другими предметами?  (ПБ 10-611-03, п.4.5.12)
Ответ:
Не менее:
1. 2 м.,                2. 1м.,                  3. 1,5 м.,                4. 0,5 м.,                5. 1,2 м.. 
Вопрос № 4.
На какую высоту от земли подвешивают груз при статическом испытании подъемника? (ПБ 10-611-03, п.4.3.11)
Ответ:
1. 200-300 мм,           2. 100-200 мм,             3. 300 мм,          4. 500 мм,             5. 50-100 мм.
Вопрос № 5.
На какой максимальный срок выдается наряд-допуск для работы подъемников вблизи ЛЭП? (ПБ 10-611-03, п.4.5.8.)
Ответ:
1. На неделю.                                   
2. Срок определяет организация, выдавшая наряд.
3. На один день.                              
4. На месяц.                      
5. До полного окончания работ.
Вопрос № 6.
Разрешается ли перемещение подъемника с грузом и людьми в люльке? (ПБ 10-611-03, п.4.5.10.)
Ответ:
1. Разрешается, если положение мачты и нагрузка на подъемник соответствуют инструкции по эксплуатации подъемника.
2. Не разрешается.
3. Разрешается, если присутствует инженер по охране труда.
4. Разрешается, если присутствует ответственный за безопасное производство работ подъемниками.
5. Разрешается, при стаже работы машиниста подъемника не менее 3-х лет.
Вопрос № 7.
Кто должен возглавлять комиссию по техническому расследованию причин аварии на опасном производственном объекте? (Федеральн. закон № 116-ФЗ от 21.07.97г.ст.12, п.2)
Ответ:
1. Главный инженер предприятия.

2. Руководитель предприятия.

3. Представитель федерального органа исполнительной власти, специально уполномоченного в области промышленной безопасности.

4. Представитель вышестоящей организации.

5. Представитель органа местного самоуправления.

Вопрос № 8.
Строп из стального каната должен быть забракован, если число оборванных проволок на участке стропа длиной 3 диаметра каната превысило: (ПБ 10-382-00, приложение 15)
Ответ:
1.  2,                           2.  1,                              3.  6,                             4.  4,                            5.  8.
Вопрос № 9.
Что не запрещается делать машинисту подъемника во время работы? (РД 10-199-98, п.3.15.)
Ответ:
1. Допускать для работы в люльке рабочих, не имеющих разрешения на работу на высоте и не прошедших инструктаж.
2. Производить резкие движения люльки, если в ней находятся рабочие или груз.
3. Поднимать не правильно обвязанный груз.
4. Укладывать груз на электрические кабели и трубопроводы.
5. Производить перемещение подъемником груза и рабочих, находящихся в люльке только при отсутствии людей в зоне работ.
Вопрос № 10.
При каком перерыве в работе машинист подъемника должен пройти проверку знаний? (ПБ 10-611-03, п.4.4.21.)
Ответ:
1. При перерыве более 6 месяцев.                          2. При перерыве более 3 месяцев.    
3. При перерыве более  одного года.                      4. При перерыве более 9 месяцев.
5. Проверка знаний при перерыве в работе не проводится.

