БИЛЕТ №1

Вопрос №1

Кто обязан производить осмотр металлоконструкций, механизмов, приборов безопасности перед началом работы (ПБ п. 4.4.28):

Ответ:

1. Ответственный за содержание подъемниками в исправном состоянии;

2. Машинист подъемника;

3. Руководитель работ;

4. Рабочий люльки;

5. Стропальщик.

Вопрос №2

Какой прибор безопасности сигнализирует о перегрузке люльки (Приложение 1 п. 7.13):

Ответ:

1. Система аварийного опускания люльки;

2. Анемометр;

3. Указатель угла наклона люльки;

4. Ограничитель предельного груза;

5. Концевой выключатель.

Вопрос №3

Что должно быть предусмотрено в конструкции люльки для предотвращения падения предметов, находящихся на полу? (п.2.2.1.2)

Ответ:

1. Верхняя часть перил должна быть покрыта противоскользящим материалом;

2. Ограничитель предельного груза должен быть опломбирован;

3. Площадь пола должна быть не менее 0,4 м2;

4. Люлька должна быть оборудована скобами для крепления предохранительных поясов;

5. По периметру настила должна быть непрерывная обшивка высотой не менее 100 мм.

Вопрос №4

Как определяется число рабочих люльки (п. 1.7 РД 10-198-98):

Ответ:

1. Грузоподъемностью подъемника;

2. Площадью пола люльки;

3. По показателям роста рабочих люльки;

4. Грузоподъемностью и площадью пола люльки;

5. Выбирается произвольно.

Вопрос №5

Допускается ли сброс инструмента, оснастки и т.д. из люльки, находящейся на высоте (п. 3.12 РД 10-198-98):

Ответ:

1. Разрешается, если внизу нет людей;

2. Запрещается;

3. Разрешается по указанию ответственного за безопасное производство работ;

4. Разрешается если масса груза менее 2 кг;

5. Разрешается в специально отведенное место.

Вопрос №6

Допускается ли использование рабочих люльки в качестве контрольного груза для испытания ограничителя предельного груза (ПБ п. 4.3.14):

Ответ:

1. Допускается, если рабочий пристегнут страховочным поясом;

2. Допускается, если подъем производится на высоту не более 1 м;

3. Не допускается;

4. Допускается по указанию ответственного за безопасное производство работ;

5. Допускается по согласованию с органами Ростехнадзора.

Вопрос №7

Как оформляется порядок работы подъемников вблизи ЛЭП, выполненной гибким кабелем (п. 4.5.8 ПБ):

Ответ:

1. Нарядом-допуском;

2. Порядок определяется владельцем линии;

3. Не требует оформления;

4. Достаточно устного распоряжения ответственного за безопасное производство работ;

5. По устному распоряжению лица по надзору за подъемниками.

Вопрос №8

Что обязан выполнить рабочий люльки после окончании работы? (РД 10-198-98 п.4.1):

Ответ:

1. Выйти из люльки;

2. Отстегнуть предохранительный пояс при достижении высоты 5 метров;

3. Подать сигнал на опускание люльки;

4. Подать сигнал "Выдвинуть стрелу";

5. Подать сигнал "Остановка".

Вопрос №9

Каким сигналом рабочий люльки обязан сигнализировать машинисту в случае опасности (РД 10-198-98):

Ответ:

1. "Замедление";

2. "Опускание";

3. "Остановка";

4. "Опустить колено";

5. "Втянуть стрелу".

Вопрос №10

Допускается ли назначать ответственными за безопасное производство работ подъемниками заведующих складами (ПБ 10-611-03 п.4.4.9):

Ответ:

1. Не допускается;

2. Допускается, если лица аттестованы по соответствующей программе, назначено приказом по предприятию, и кандидатуры согласованы с инспектором Ростехнадзора;

3. Допускается, если аттестованы по программе "Лицо ответственное за безопасное производство работ кранами";

4. Допускается при стаже работы по специальности не менее 3 лет;

5. Допускается после прохождения вводного инструктажа.

