Б И Л Е Т  №  22.

Вопрос № 1.
Что должно включать полное техническое освидетельствование подъемника? (ПБ 10-611-03, п.4.3.8.)

Ответ:

1. Осмотр и проверку работы подъемника (в том числе приборов и устройств безопасности).

2. Статические испытания.

3. Динамические испытания.

4. Пункты 1, 2, 3 совместно.

5. Пункты 2, 3 совместно.

Вопрос № 2.

Что указывается на бирке (клейме) съемных грузозахватных приспособлений? (ПБ 10-382-00, п.3.1.26.)
Ответ:

1. Завод-изготовитель, номер, грузоподъемность, дата изготовления.

2. Дата испытания, грузоподъемность.

3. Завод-изготовитель, дата изготовления, грузоподъемность.

4. Дата испытания, грузоподъемность, номер.

5. Номер, дата испытания, грузоподъемность, завод-изготовитель.

Вопрос № 3.
Каким документом оформляются результаты аттестации машинистов подъемников? 

(ПБ 10-611-03, п. 4.4.23)

Ответ:

1. Приказом по предприятию                2. Протоколом.                          3. Распоряжением.                                                                          4. Служебной запиской.                         5. Удостоверением.

Вопрос № 4.

В каком случае выдача наряда-допуска не обязательна? (ПБ 10-611-03, п.4.5.8.)

Ответ:
1. При работе вблизи ЛЭП (ближе 30 метров) напряжением более 42 В.

2. При работе в охранной зоне ЛЭП.

3. При работе вблизи ЛЭП (ближе 30 м) в присутствии лица, ответственного за безопасное производство работ подъемниками.                  

4. При работе вблизи ЛЭП (ближе 30 м) в присутствии инспектора Госгортехнадзора.

5. При работе вблизи ЛЭП, выполненной гибким кабелем. 

Вопрос № 5.
В каких случаях требуется проект производства работ подъемниками? (ПБ 10-611-03, п.4.5.9.)
Ответ:
1. При выполнении строительно-монтажных работ.

2. При работе вблизи ЛЭП.

3. На площадках, где машинист не видит рабочего в люльке.

4. При подъеме негабаритных грузов.

5. При работе вблизи откосов.
Вопрос № 6.

При подъёме, какого груза ограничитель предельного груза должен автоматически отключить механизм увеличения вылета и высоты подъема? (ПБ 10-611-03, п.2.3.3.)

Ответ:

При подъеме груза, вес которого превышает номинальную  грузоподъемность более чем на:

1. 20%,                     2. 10%,                     3. 30%,                         4. 25%,                       5. 40%.
Вопрос № 7.

Что должно быть указанно на подъемнике находящемся в эксплуатации? (ПБ 10-611-03, п.4.5.2)

Ответ:

1. Регистрационный номер, грузоподъемность, дата испытания.

2. Регистрационный номер, завод-изготовитель, грузоподъемность.

3. Регистрационный номер, грузоподъемность, дата следующего ЧТО или ПТО.

4. Регистрационный  номер, дата выпуска, грузоподъемность, дата испытаний.

5. Порядковый номер, грузоподъемность, завод-изготовитель, дата испытаний.

Вопрос № 8.

Какое из указанных ниже требований при производстве работ подъемниками следует считать правильным? (ПБ 10-611-03, п.4.5.10.)

Ответ:

1. Малярные работы с люльки подъемника должны производится только по наряду допуску.

2. При необходимости рабочий люльки может вставать на перила.

3. Связь между машинистом и рабочим люльки должна поддерживаться только с помощью знаковой сигнализации.

4. При подъеме на высоту до 3 м рабочий люльки может работать без каски и предохранительного пояса.

5. Рабочий люльки должен иметь медицинское заключение на право работы на высоте.

Вопрос № 9.

Чему равен коэффициент запаса прочности стропов, изготовленных из цепей? (ПБ 10-382-00, п.2.19.4.)

Ответ:

1.  4,                           2.  8,                             3.  6,                           4.  7,                              5.  3.

Вопрос № 10.

Каким сигналом рабочий люльки обязан сигнализироват машинисту в случае опасности? (ПБ 10-611-03, приложение 7)

Ответ:

1. Замедление.    2. Опускание.    3. Остановка.      4. Опустить колено.    5. Втянуть стрелу.

