Б И Л Е Т  № 15 .
Вопрос № 1.
Строп из стального каната должен быть забракован если: (ПБ 10-382-00, прилож. 13, п.3)
Ответ:
1. Диаметр каната уменьшился в результате износа на 7%.
2. Диаметр каната уменьшился в результате износа на 5%.

3. Диаметр наружных проволок уменьшился в результате  износа на 35%.
4. Диаметр наружных проволок уменьшился в результате  износа на 30%.
5. На участке каната длиной 30 диаметров имеется 14 оборванных проволок.
Вопрос № 2.
В каком случае работа подъемника запрещена? (ПБ 10-611-03, п.2.1.11.)
Ответ:
1. Подъем людей с грузом в люльке на высоту более 20 м.
2. Работа за пределами зоны обслуживания.
3. Вблизи ЛЭП напряжением свыше 1000 В по наряду-допуску.
4. При скорости ветра  6 м/с, на высоте 10 м.
5. Уклон площадки не превышает угла указанного в паспорте подъемника.
Вопрос № 3.
Что из указанного в ответе не является запрещенным при производстве работ с подъемниками? (ПБ 10-611-03, п.4.5.12.)
Ответ:
1. Устанавливать на пол люльки предметы для увеличения высоты зоны работы.
2. Перемещение подъемника с людьми.
3. Установка подъемника на не утрамбованном грунте.
4. Устанавливать подъемник вблизи штабеля с грузом на расстоянии не менее 1 м от 
поворотной платформы.
5. Подавать сигналы голосом при расстоянии между машинистом и рабочим в люльке на высоте 23 м.
Вопрос № 4.
Какой нагрузкой испытываются стропы после изготовления? (ПБ 10-382-00, п.3.1.24.)
Ответ:
Нагрузкой превышающей паспортную грузоподъемность в:
1. 2  раза.               2. 2,5  раза.               3. 1,5  раза.                4. 1,15 раза.               5. 1,25 раза.
Вопрос № 5.
Кто должен выдавать наряд-допуск на работы подъемника вблизи ЛЭП? (ПБ 10-611-03,
 прилож.6)
Ответ:
1. Представитель владельца ЛЭП.                    2. Главный инженер или главный энергетик.
3. Лицо по надзору.                                            4. Инженер по технике безопасности.
5. Лицо, ответственное за безопасное производство работ подъемниками.
Вопрос № 6.
На какие подъемники «Правила …» не распространяются? (ПБ 10-611-03, п.1.3)
Ответ:
1. Пожарные подъемники.
2. строительные и грузовые подъемники.
3. Фасадные подъемники.
4. Грузопассажирские подъемники.
5. На все перечисленные.
Вопрос № 7.
Какой допускается максимальный угол уклона подъемника без опор, если в руководстве по эксплуатации данная величина не указана? (ПБ 10-611-03, п.2.1.21)
Ответ:
1. 5 0,                    2. 2 0,                      3. 3 0,                     4. 1 0,                     5. 1,5 0.
Вопрос № 8.
Каким сигналом рабочий люльки обязан сигнализировать машинисту в случае опасности (РД 10-198-98):

Ответ:

1. "Замедление";

2. "Опускание";

3. "Остановка";

4. "Опустить колено";

5. "Втянуть стрелу".

Вопрос № 9.
Каким документом оформляется допуск к работе стропальщиков? (ПБ 10-611-03, п.4.4.26.)
Ответ:
1. Распоряжением ответственного за безопасное производство работ кранами.
2. Распоряжением ИТР по надзору.
3. Распоряжением ответственного за содержание крана в исправном состоянии.
4. Приказом (распоряжением) владельца подъемника.
5. По письменному распоряжению главного механика.
Вопрос № 10.
Какое минимальное расстояние должно быть между поворотной платформой подъемника и другими предметами? (ПБ 10-611-03, п.4.5.12.)
Ответ:
Не менее:

1. 1,0 м,                  2.  0,7 м,                   3.  1,2 м,                      4.  0,5 м,                  5.  0,4 м.
