Б И Л Е Т  №  18.
Вопрос № 1.
Что из указанного в ответе не является запрещенным при производстве работ с подъемниками? (ПБ 10-611-03, п.4.5.12.)
Ответ:
1. Устанавливать на пол люльки предметы для увеличения высоты зоны работы.
2. Переезд подъемника с людьми, находящимися в люльке.
3. Установка подъемника на не утрамбованном грунте.
4. Устанавливать подъемник вблизи здания на расстоянии не менее 1 м от поворотной платформы.
5. Поддерживать связь голосом  между машинистом и рабочим в люльке при высоте 23 м.
Вопрос № 2.
Когда проводится повторная проверка знаний комиссией предприятия у рабочих люльки?  (РД 10-198-98, п.1.2.)

Ответ:
1. Периодически, не реже одного раза в 12 месяцев.    

2. При переходе с одного предприятия на другое.
3. по требованию инспектора Ростехнадзора или ИТР по надзору за безопасной эксплуатацией подъемника                

4. Не проводится.       
5. Совместно п.п.1, 2, 3.
Вопрос № 3.
Элементы ограждения люльки и места крепления поясов должны выдерживать концентрированную нагрузку в разных направлениях: 
(ПБ 10-611-03, п.2.2.1.3.)
Ответ:
Не менее:

1. 1000Н.           2. 1100Н.                   3. 1200Н..               4. 1300Н.                  5. 1500Н.

Вопрос № 4.
Что должно  быть указано на табличке подъемника находящегося в эксплуатации? 
(ПБ 10-611-03, п.4.5.2.)
Ответ:
1. Регистрационный номер, грузоподъемность, дата испытания.

2. Регистрационный номер, завод-изготовитель, грузоподъемность
3. Регистрационный номер, грузоподъемность, дата следующего ЧТО или ПТО.

4. Регистрационный  номер, дата выпуска, грузоподъемность, дата испытаний.

5. Порядковый номер, грузоподъемность, завод-изготовитель, дата испытаний.

Вопрос № 5.
Что из указанного в ответе не запрещается делать машинисту подъемника при подъеме 

рабочих в люльке или грузов.  ( РД 10-199-98, п. 3.8.)

                                                                       Ответ:  
1. Производить резкие движения люльки.         2. Поднимать грузы неизвестной массы.

3. Поднимать барабаны с карбидом кальция.

4. Перед началом движения подать предупредительный сигнал.

5. Передавать управление подъемникам, лицам не имеющим права на управление подъемником

Вопрос № 6.
Какова величина коэффициента запаса прочности стропов, изготовленных из стальных  
канатов? (ПБ 10-382-00, п.2.19.3.)
Ответ:
1. 9,                              2. 5,                                3. 8,                               4. 7,                           5. 6.
Вопрос № 7.
Лицо, ответственное за безопасное производство работ подъемниками, обязано прекратить

работу подъемника (РД 10-32-99 п.2.4.)
                                                                         Ответ:
при:
1. Отсутствие обученных и аттестованных рабочих люльки.
2. Температуре воздуха ниже допустимой, указанной в паспорте подъемника.
3. Отсутствие необходимых грузозахватных приспособлений.
4. Правильно п.п. 1, 2 совместно.                   5. Правильно п.п. 1, 2, 3 совместно.
Вопрос № 8.
На каком расстоянии от основания траншеи глубиной до 2 метров должен находиться подъемник,  если  грунт  песчаный? (ПБ 10-611-03, таблица 2)
Ответ:
Не менее:
1. 3 м,                      2. 3,5 м,                      3. 2,5 м,                     4. 1,75 м,                     5. 2,75 м.
Вопрос № 9.
В каком случае внеочередное, полное техническое освидетельствование подъемника проводить не обязательно? (ПБ 10-611-03, п.4.3.3.)
Ответ:
1. После капитального ремонта подъемника.

2. После замены изношенных канатов и цепей.
3. После ремонта металлоконструкций при помощи сварки.
4. После реконструкции.
5. После замены ограничителя предельного груза.
Вопрос № 10.
Каким прибором безопасности оснащаются подъемники с высотой подъема люльки более 
22 м, для определения скорости ветра? (ПБ 10-611-03, п.2.3.1)
Ответ:
1. Специальным прибором-амперметром.           2. Специальным прибором-анемометром.
3. Специальным прибором-АСОНом.                  4. Специальным прибором-ареометром.
5. Специальным прибором-альтиметром.

