Б И Л Е Т  № 20.

Вопрос № 1.

Какое из указанных ниже требований при производстве работ подъемниками следует считать правильным? (ПБ 10-611-03, п.4.5.10.)

Ответ:

1. Малярные работы с люльки подъемника должны производится только по наряду-допуску.

2. При необходимости рабочий люльки может вставать на перила.

3. Связь между машинистом и рабочим люльки должна поддерживаться только с помощью знаковой сигнализации.

4. При подъеме на высоту до 3 м рабочий люльки может работать без каски и предохранительного пояса.

5. Рабочий люльки должен иметь медицинское заключение на право работы на высоте.

Вопрос № 2.

Что означает понятие «авария»? (Федеральный закон № 116 ФЗ от 21.07.97г., ст.1)
Ответ:

1. Отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте.    

2. Разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте.

3. Неконтролируемый взрыв и (или) выброс опасных веществ.   

4. Правильно п.п. 1, 2, 3 совместно.

5. Правильно п.п. 2 и 3 совместно.

Вопрос № 3.

Под какой нагрузкой проводят статические испытания подъемников? (ПБ 10-611-03, п.4.3.10.)
Ответ: 

превышающей грузоподъемность подъемника на:
1.  50%,                   2.  10%,                      3.  25%,                     4.  40%,                    5.  20%.

Вопрос № 4.

В каком случае связь между рабочим в люльке и машинистом должна поддерживаться голосом: (ПБ 10-611-03, п. 4.5.10)
Ответ:

При подъеме люльки до:

1. 20 м,                    2. 22 м,                     3. 5 м,                         4. 15 м,                       5. 10 м.

Вопрос № 5.

Какое минимальное расстояние должно быть между поворотной платформой подъемника и другими предметами? (ПБ 10-611-03, п.4.5.12.)
Ответ:

Не менее:

1. 1,0 м,                  2.  0,7 м,                   3.  1,2 м,                      4.  0,5 м,                  5.  0,4 м.

Вопрос № 6.

При каком износе (коррозии) проволок бракуется стальной канат? (ПБ 10-382-00, приложение 13, п.3)

Ответ:

Свыше:

1.  40 %,                    2.  30 %,                     3.  10 %,                    4.  25 %,                   5.  35 %.

Вопрос № 7.

На какую высоту от земли подвешивают груз при статическом испытании подъемника?

 (ПБ 10-611-03, п.4.3.11)

Ответ:

1. 200-300 мм,           2. 100-200 мм,           3. 300 мм,            4. 500 мм,              5. 50-100 мм.

Вопрос № 8.

Какой допускается максимальный угол наклона пола люльки? (ПБ 10-611-03, п. 2.3.1.)

Ответ:

1. 3 0,                           2. 2 0,                        3.  1 0,                        4. 5 0,                     5. 6 0.

Вопрос № 9.

В каком случае внеочередное, полное техническое освидетельствование подъемника проводить не обязательно? (ПБ 10-611-03, п.4.3.3.)

Ответ:

1. После капитального ремонта подъемника  2. После замены изношенных канатов и цепей.

3. После ремонта металлоконструкций при помощи сварки.

4. После реконструкции.                            5. После замены ограничителя предельного груза.

Вопрос № 10.

Какой должен быть минимальный уровень освещения участка производства работ, где установлен подъемник в темное время суток. (ПБ 10-611-03, п.4.5.9.)

Ответ:
1. 10  лк,                   2. 20 лк,                     3. 30 лк,                   4. 15 лк,                    5. 25 лк.
