Б И Л Е Т  №  5

Вопрос № 1.

На какие подъемники «Правила …» не распространяются? (ПБ 10-611-03, п.1.3)

Ответ:

1. Самоходные, автомобильные подъемники.     2. Мачтового типа на специальном шасси.

3. Передвижные подъемники.                               4. Грузопассажирские подъемники.

5. Прицепные подъемники.

Вопрос № 2.

В каком случае машинисту подъемника запрещается находиться в кабине подъемника? 

(РД 10-332-99. п. 2.3.)

Ответ:

1. При подъеме груза в люльке.

2. При установке подъемника на опоры

3. При работе подъемника вблизи ЛЭП.

4. При работе вблизи откоса.

5. При подъеме людей или груза на высоту более 20 метров.

Вопрос № 3.

 Каким должно быть расстояние от откоса канавы до ближайшей опоры подъемника, если глубина канавы 1 метр, грунт песчаный? (ПБ 10-611-03, таблица 2)

Ответ:

1. 1 м,                      2. 1,5 м,                      3. 2,5 м,                     4. 1,75 м,                     5. 2,75 м.
Вопрос № 4.

Кто должен обеспечить содержание подъемников в исправном состоянии и безопасные условия их работы? (ПБ 10-611-96, п.4.4.2)

Ответ:

1. Местные органы Госгортехнадзора

2. Владельцы подъемников, а также руководители организаций, эксплуатирующие подъемники.

3. Специалист по надзору за безопасной эксплуатацией подъемника..

4. Служба ОТ предприятия (организации).

5. Федеральная инспекция труда.
Вопрос № 5.

Включает ли грузоподъемность подъемника массу поднимаемых людей и груза ? (ПБ 10-611-96, п.1.8.1)
                                                                      Ответ:

1. включает,      

2. не включает,       

3. включает только массу поднимаемых людей,       

       4. включает только массу груза.                      

Вопрос № 6.

Укажите число оборванных проволок на участке стропа длиной 30 диаметров каната, при котором строп должен быть забракован, если диаметр проволок уменьшился в результате износа на 35%. (ПБ 10-382-00, приложения 13 и 15)

Ответ:

1. 12,                          2. 16,                           3. 8,                               4. 4,                             5. 6.

Вопрос № 7.

Разрешается ли перемещение подъемника с грузом и людьми в люльке? (ПБ 10-611-03, п.4.5.10.)

Ответ:

1. Разрешается, если положение мачты и нагрузка на подъемник соответствуют инструкции по эксплуатации подъемника.

2. Не разрешается.

3. Разрешается, если присутствует инженер по охране труда.

4. Разрешается, если присутствует ответственный за безопасное производство работ подъемниками.

5. Разрешается, при стаже работы машиниста подъемника не менее 3-х лет.

Вопрос № 8.

Как часто подъемники, находящиеся в работе должны подвергаться частичному техническому освидетельствованию? (ПБ 10-611-03, п.4.3.2)
Ответ:

1. не реже 1 раз в 3 мес.,               2. не реже 1 раз в 6  мес,              3. не реже 1 раз в 12 мес,              4. не реже 1 раз в 3 года,         5. ежемесячно
Вопрос № 9.

Под какой нагрузкой проводят статические испытания подъемников? (ПБ 10-611-03, п.4.3.10.)
Ответ: 

превышающей грузоподъемность подъемника на:

1.  50%,                   2.  10%,                    3.  25%,                       4.  40%,                    5. 20%.

Вопрос № 10.

Допускается ли при подъеме люльки устанавливать на ее пол предметы для увеличения высоты зоны работы? (ПБ 10-611-03, п.4.5.10)

Ответ:

1. Допускается,             2. Запрещается,                   3. Допускается, но не более 0,2м,      

4. Допускается, но не более 0,3м,                5. Допускается, но не более 0,5м.

