Б И Л Е Т  №  10

Вопрос № 1.

Что должно быть указанно на табличке подъемника находящегося в эксплуатации? 

(ПБ 10-611-03, п.4.5.2)
Ответ:

1. Регистрационный номер, грузоподъемность, дата испытания.

2. Регистрационный номер, завод-изготовитель, грузоподъемность

3. Регистрационный номер, грузоподъемность, дата следующего ЧТО или ПТО.

4. Регистрационный номер, дата выпуска, грузоподъемность, дата испытаний.

5. Порядковый номер, грузоподъемность, завод-изготовитель, дата испытаний.

Вопрос № 2.

Кто может быть назначен сигнальщиком? (ПБ 10-611-03, п.4.4.26.)

Ответ:

1. Лицо, не моложе 18 лет, обученное подаче знаковых сигналов.

2. Аттестованный стропальщик или рабочий люльки.

3. Любой член бригады, знающий знаковую сигнализацию.

4. Бригадир, знающий знаковую сигнализацию.

5. Рабочий из числа монтажников.

Вопрос № 3.

Что в первую очередь рабочий люльки обязан сделать после окончания работы (РД 10-198-98 п.4):
Ответ:

1. При опускании люльки соблюдать все меры осторожности;

2. Наблюдать за безопасным снижением люльки

3. Подать сигнал на опускание люльки

4. После снижения люльки в положение «Посадка» отстегнуть предохранительный пояс.

5. В положении «Посадка» выйти из люльки.

Вопрос № 4.

Какой допускается максимальный угол наклона пола люльки? (ПБ 10-611-03, п. 2.3.1.)

Ответ:

1. 3 0,                            2. 2 0,                        3. 1 0,                        4. 5 0,                     5. 6 0.
Вопрос № 5.

При какой скорости ветра на высоте 10 м работа подъемника должна быть прекращена (ПБ 10-611-03 п.4.5.10):
Ответ:

1. 15 м/с;          2. 5 м/с;          3. 10 м/с;       4. 20 м/с;                5. 25 м/с.

Вопрос № 6.

Укажите минимальное число проколов каждой прядью при заплетке петли каната диаметром до 15 мм. (ПБ 10-382-00, п.2.7.5. таблица 1)
Ответ:

1.  3,                           2.  8,                             3.  6,                             4.  4,                           5.  5.

Вопрос № 7.

Где должны быть зарегистрированы опасные производственные объекты? (Федеральный 

закон № 116  от 21.07.97г., ст.2 п.2)

Ответ:

1. В органах Госгортехнадзора.

2. В федеральных органах государственной власти.

3. В государственном реестре.

4. В министерстве по чрезвычайным ситуациям.

5. В вышестоящей организации.

Вопрос № 8.

С какой периодичностью проходят проверку знаний рабочие люльки? (РД 10-198-98 п.1.2.)

Ответ:

Не реже одного раза в 

1. 3 года                                            2. 12 месяцев                                           3. 5лет                                4. 6 месяцев                                     5. 3 месяца

Вопрос № 9.

Разрешается ли перемещение подъемника с грузом и людьми в люльке? 

(ПБ 10-611-03, п.4.5.10.)
Ответ:

1. Разрешается, если положение мачты и нагрузка на подъемник соответствуют инструкции по эксплуатации подъемника.

2. Не разрешается.

3. Разрешается, если присутствует инженер по охране труда.

4. Разрешается, если присутствует лица, ответственного за безопасное производство работ подъемниками.

5. Разрешается, при стаже работы машиниста подъемника не менее 3-х лет
Вопрос № 10

Какой допускается максимальный угол наклона подъемника? (ПБ 10-611-03, п. 4.5.11.2)

Ответ:

1. 3 0,                2. 2 0,              3. 1 0,             4. 5 0,             5. согласно паспорта на подъемник.
