   Б И Л Е Т  №  28
Вопрос № 1.
Как должен оформляться допуск рабочих люлек к работе на подъемнике (РД 10-198-98, п.1.4.)
Ответ:
 1. Распоряжением ИТР по надзору.

2. Приказом по предприятию с выдачей производственной инструкции (под расписку).

3. По письменному распоряжению главного механика.

4. Распоряжением ответственного за безопасное производство работ подъемниками.

5. Приказом (распоряжением) владельца подъемника. 

 Вопрос № 2.
При подъеме, какого груза ограничитель предельного груза должен обеспечить подачу звукового сигнала? (ПБ 10-611-03, п.2.3.3)
Ответ:
если вес груза превышает номинальную грузоподъемность  подъемника не более чем на:
1.  10 %,                   2.  25 %,                    3.  20 %,                   4.  15 %,                   5.  40 %.
Вопрос № 3.
На какие подъемники (вышки) распространяются «Правила …»? (ПБ 10-611-03, п.1.2.) 
Ответ:
1. Строительные грузовые подъемники.
2. Самоходные, в том числе автомобильные.
3. Грузопассажирские подъемники.
4. Средства подмащивания.
5. Пожарные подъемники.

Вопрос № 4.
В чем не должен убедиться рабочий люльки перед входом в люльку (РД 10-198-98, п. 2.2.)
 Ответ:
1. Подъемник  правильно установлен на площадке.
2. Подъемник установлен на все опоры.
3. В зоне работы подъемника нет посторонних людей.
4. Проверить исправность гидропривода подъемника, гибких шлангов, насосов.
5. Уклон подъемника не превышает 3о .
Вопрос № 5.
В каком случае связь между рабочим в люльке и машинистом должна поддерживаться голосом: (ПБ 10-611-03, п. 4.5.10)
Ответ:
При подъеме люльки до:
1. 20 м.,                    2. 22 м.,                     3. 5 м.,                         4. 15 м.,                       5. 10 м.
Вопрос № 6.
Подъемник подлежит перерегистрации после: (ПБ 10-611-03, п. 4.1.6)
Ответ:
1. Замена люльки.                         
2. Ремонт телескопической мачты.                        
3. Полного технического освидетельствования.                          
4. Передачи его новому владельцу.                  
 5. Направления для работы в другие регионы более чем на 3 месяца. 
 Вопрос № 7.
При каком напряжении воздушной электрической сети работы подъемника на расстоянии менее 30 м от крайнего провода осуществляется только по наряду-допуску (Пб 10-611-03, п. 4.5.8.)
Ответ:
Более:

1. 220В,                     2. 12В,                          3. 380В,                         4. 42В,                        5. 1кВ.
Вопрос № 8.
Каким документом оформляется допуск к работе машиниста подъемника? (ПБ 10-611-03, п.4.4.26)
Ответ:
1. Письменным распоряжением главного механика.
2. Распоряжением ответственного за безопасное производство  работ кранами.
3. Приказом (распоряжением) владельца подъемника.
4. Распоряжением ИТР по надзору.
5. Распоряжением ответственного за содержанием крана в исправном состоянии.
  Вопрос № 9.
Кто может быть сигнальщиком (ПБ 10-611-03, п. 4.4.26)
 Ответ:
1. Любой рабочий.
2. ИТР по надзору.
3. Рабочие только из числа аттестованных стропальщиков или рабочих люльки.
4. Ответственный за безопасное производство работ подъемниками.
5. Только ИТР.
Вопрос № 10.
Что входит в понятие «инцидент» (ФЗ №116 ст.1)
Ответ:
1. Разрушение сооружений и технических устройств.
2. Неконтролируемый взрыв.
3. Выброс опасных веществ.
4. Отклонение от режима технологического процесса.
5. Состояние защищенности жизненно важных интересов личности и общества от аварий.

