Б И Л Е Т  №  23.

Вопрос № 1.

Что из указанного в ответе не является запрещенным при производстве работ с подъемниками? (ПБ 10-611-03, п.4.5.12.)

Ответ:

1. Устанавливать на пол люльки предметы для увеличения высоты зоны работы.

2. Переезд подъемника с людьми, находящимися в люльке.

3. Установка подъемника на не утрамбованном грунте.

4. Устанавливать подъемник вблизи здания на расстоянии не менее 1 м от поворотной платформы.

5. Поддерживать связь голосом  между машинистом и рабочим в люльке при высоте 23 м.

Вопрос № 2.

Укажите, с какой периодичностью тара должна осматриваться владельцем с записью в журнале. (ПБ 10-382-00, п.9.3.25.)

Ответ:

Не реже одного раза в:

1. 10 дней.             2. 1 месяц.              3. 6 месяцев.              4. 12 месяцев.             5. 3 месяца.

Вопрос № 3.

В каком случае подъемник подлежит снятию с регистрации в органах Госгортехнадзора? (ПБ 10-611-03, п.4.1.10.)

Ответ:

1. После ремонта.           2. После срока эксплуатации более 20 лет.

3. При направлении в капитальный ремонт.      4. После утери паспорта на подъемник.

5. После проведения испытаний, при обнаружении дефектов в конструкции подъемника.

Вопрос № 4.

Что должно  быть указано на табличке подъемника находящегося в эксплуатации? (ПБ 10-611-03, п.4.5.2.)

Ответ:

1. Регистрационный номер, грузоподъемность, дата испытания.

2. Регистрационный номер, завод-изготовитель, грузоподъемность

3. Регистрационный номер, грузоподъемность, даты следующего ЧТО или ПТО.

4. Регистрационный номер, дата выпуска, грузоподъемность, дата испытаний.

5. Порядковый номер, грузоподъемность, завод-изготовитель, дата испытаний.

Вопрос № 5.

На какие подъемники не распространяется действие Правил устройства и безопасной эксплуатации подъемников (вышек)? (ПБ 10-611-03, п.1.3.)

Ответ:

1. Мачтового типа на специальном шасси.            2. Прицепные.            3. Передвижные.

4. Самоходные, автомобильные.                             5. Грузопассажирские.

Вопрос № 6.

Какие подъемники допускается изготавливать с одним пультом управления, при этом в люльке должны быть устройства включения звукового сигнала и аварийной остановки двигателя? (ПБ 10-611-03, п.2.4.1.)

Ответ:

1. Самоходные подъемники.                    2. Подъемники с высотой подъема люльки до 20 м.

3. Подъемники с высотой подъема люльки до 12 м.

4. Подъемники с высотой подъема люльки до 15 м.

5. Подъемники с высотой подъема люльки до 10 м.

Вопрос № 7.

Что должно включать полное техническое освидетельствование подъемника? (ПБ 10-611-03, п.4.3.8.)

Ответ:

1. Осмотр и проверку работы подъемника (в том числе приборов и устройств безопасности).

2. Статические испытания.                                           3. Динамические испытания.

4. Пункты 1, 2, 3 совместно.                                         5. Пункты 2, 3 совместно.

Вопрос № 8.

Лицо, ответственное за безопасное производство работ подъемниками, обязано прекратить

работу подъемника при: (РД 10-322-99,п.2.4.)

                                                                         Ответ:

1. Отсутствие обученных и аттестованных рабочих люльки.

2. Температуре воздуха ниже допустимой, указанной в паспорте подъемника.

3. Отсутствие необходимых грузозахватных приспособлений.

4. Правильно п.п. 1, 2 совместно.                   5. Правильно п.п. 1, 2, 3 совместно.

Вопрос № 9.

Кто подписывает удостоверение рабочего, обслуживающего подъемник и сдавшего экзамен? (ПБ 10-611-03, п.4.4.25.)

Ответ:

1. Руководитель предприятия.                         2. Инспектор Госгортехнадзора.

3. Председатель экзаменационной комиссии.

4. Председатель экзаменационной комиссии и инспектор Госгортехнадзора.

5. Председатель экзаменационной комиссии и руководитель предприятия.

Вопрос № 10.

Какой коэффициент запаса прочности у стропов, изготовленных из цепей? (ПБ 10-382-00, п.2.19.4)

Ответ:

1.  5,                             2.  4,                             3.  6,                             4.  7,                           5.  8.
