Б И Л Е Т  № 7

Вопрос № 1.

На какую высоту от земли подвешивают груз при статическом испытании подъемника?

 (ПБ 10-611-03, п.4.3.11)

Ответ:

1. 200-300 мм,           2. 100-200 мм,           3. 300 мм,            4. 500 мм,              5. 50-100 мм.

Вопрос № 2.

Каков коэффициент запаса прочности у стропов, изготовленных из стального каната? (ПБ 10-382-00, п.2.19.3.) 

Ответ:

1.  6,                         2.  7,                              3.  5,                                4.  8,                            5.  4.

Вопрос № 3.

Лицо, ответственное за безопасное производство работ подъемниками, обязано прекратить

работу подъемника при: (РД 10-322-99, п.2.4.)

                                                                         Ответ:

1. Отсутствии обученных и аттестованных рабочих люльки.

2. Температуре воздуха ниже допустимой, указанной в паспорте подъемника.

3. Отсутствии необходимых грузозахватных приспособлений.

4. Правильно п.п. 1, 2 совместно.                   5. Правильно п.п. 1, 2, 3 совместно.

Вопрос № 4.

В каком случае подъемник подлежит перерегистрации? (ПБ 10-611-03, п.4.1.6.)

Ответ:

1. После отработки нормативного срока службы.

2. При передачи новому владельцу.

3. После ремонта.

4. После капитального ремонта.

5. После проведения полного технического освидетельствования на заводе-изготовителе.

Вопрос № 5.

Какое наименьшее расстояние допускается при работе подъемника вблизи ЛЭП напряжением 10 кВ при наличии наряда-допуска и разрешения на работу в охранной зоне? (ПБ 10-611-03, п.4.5.8)

Ответ:

1. 4 м,                         2. 1,5 м,                         3. 3 м,                          4. 2 м,                       5. 6 м.

Вопрос № 6.

Всегда ли техническое освидетельствование подъемника должно проводится владельцем? (ПБ 10-611-03, п.4.3.5.)

Ответ:

1. Не всегда. Может, проводится представителем Госгортехнадзора.

2. Всегда.

3. Не всегда. Допускается проведение поручать специализированной организации.

4. Не всегда. Можно проводить на заводе-изготовителе.

5. Не всегда. Можно для проведения привлекать стороннего специалиста.

Вопрос № 7.

Какой угол принимается за расчетный для стропов общего назначения? (РД 10-33-93, п.2.1.3.)

Ответ:

1.  90 0,                     2.  80 0,                  3.  60 0,                4.  45 0,              5.  120 0.
                                                                      Вопрос № 8. 

При какой высоте подъема люльки подъемники должны быть оборудованы переговорным устройством: (ПБ 10-611-03, п.2.3.1.)
Ответ:

Более:

1.  10 м,                    2.  16 м,                   3.  20 м,                      4.  22 м,                     5.  27 м.

Ответ:

Вопрос № 9.

В каком случае участие инспектора Госгортехнадзора, в проверке знаний у обслуживающего персонала подъемников, не обязательно? (ПБ 10-611-03, п.4.4.22.)

Ответ:

1. При аттестации  машинистов подъемников.

2. При аттестации стропальщиков.

3. При аттестации специалиста, по надзору.

4. При повторной аттестации лиц, ответственных за безопасное производство работ подъемниками.

5. При повторной проверке знаний  машинистов подъемников.

Вопрос № 10.

Какое из указанных ниже требований при производстве работ подъемниками следует считать правильным? (ПБ 10-611-03, п.4.5.10.)

Ответ:

1. Малярные работы с люльки подъемника должны производится только по наряду-допуску.

2. При необходимости рабочий люльки может вставать на перила.

3. Связь между машинистом и рабочим люльки должна поддерживаться только с помощью знаковой сигнализации.

4. При подъеме на высоту до 3 м. рабочий люльки может работать без каски и предохранительного пояса.

5. Рабочий люльки должен иметь медицинское заключение на право работы на высоте.

