БИЛЕТ №12

Вопрос №1

Что должно включать полное техническое освидетельствование подъемника  (ПБ 10-611-03 п.4.3.8 ):

Ответ:

1. Осмотр и проверку работы подъемника (в том числе приборов и устройств безопасности);

2. Статическое испытание;

3. Динамическое испытание;

4. Правильно п.п. 1, 2, 3 совместно;

5. Правильно п.п. 2, 3 совместно.

Вопрос № 2.

Каким документом оформляется результат аттестации машинистов подъемников (ПБ 10-611-03 п.4.4.23):

Ответ: 

1. Приказом по предприятию;

2. Служебной запиской;

3. Протоколом с отметкой в удостоверении;

4. Распоряжением;

5. Удостоверением.

Вопрос № 3.

В каком случае выдача наряда-допуска необязательна (ПБ 10-611-03 п.4.5.8):

Ответ:

1. При работе вблизи ЛЭП (ближе 30 м) напряжением более 42 В.

2. При работе в охранной зоне ЛЭП.

3. При работе вблизи ЛЭП (ближе 30 м) в присутствии лица, ответственного за безопасное производство работ подъемником.

4. При работе вблизи ЛЭП (вблизи 30 м) в присутствии инспектора Ростехнадзора.

5. При работе вблизи ЛЭП выполняемой гибким кабелем.

Вопрос № 4

В каких случаях требуется проект производства работ подъемниками (ПБ 10-611-03 п.4.5.9):
Ответ:

1. При выполнении строительно-монтажных работ.

2. При работе вблизи ЛЭП.

3. На площадках, где машинист не видит рабочего люльки.

4. При подъеме негабаритных грузов.

5. При работе вблизи откосов.

Вопрос № 5 

Указать, что из перечисленного в пунктах должно быть проверено при техническом освидетельствовании подъемника (ПБ 10-611-03 п.4.3.9)

Ответ:

1. Состояние металлоконструкций подъемника и их сварных соединений;

2. Состояние люльки (площадки), крепления осей и пальцев, ограждения;

3. Состояние канатов и их креплений;

4. Состояние электрического заземления подъемника;

5. Правильно п.п. 1, 2, 3, 4.

Вопрос № 6

Что должно быть указанно на подъемнике находящемся в эксплуатации? (ПБ 10-611-03, п.4.5.2)
Ответ:

1. Регистрационный номер, грузоподъемность, дата испытания.

2. Регистрационный номер, завод-изготовитель, грузоподъемность

3. Регистрационный номер, грузоподъемность, дата следующего ЧТО и ПТО

4. Регистрационный  номер, дата выпуска, грузоподъемность, дата испытаний.

5. Порядковый номер, грузоподъемность, завод-изготовитель, дата испытаний.

Вопрос № 7

Какое из указанных ниже требований при производстве работ подъемниками следует считать правильным? (ПБ 10-611-03, п.4.5.10.)

Ответ:

1. Малярные работы с люльки подъемника должны производится только по наряду-допуску.

2. При необходимости рабочий люльки может вставать на перила.

3. Связь между машинистом и рабочим люльки должна поддерживаться только с помощью знаковой сигнализации.

4. При подъеме на высоту до 3 м рабочий люльки может работать без каски и предохранительного пояса.

5. Рабочий люльки должен иметь медицинское заключение на право работы на высоте.

Вопрос № 8

На какие подъемники не распространяются Правила устройства и безопасной эксплуатации подъемников (ПБ 10-611-03 п.1.3):
Ответ:

1. Мачтового типа на специальном ходу.

2. Прицепные.

3. Передвижные.

4. Самоходные, автомобильные.

5. Грузопассажирские.

Вопрос № 9

Что означает поданный знак сигнальщиком машинисту подъемника: круговой движение рукой, поднятой вверх   (ПБ10-611-03, приложение 7):

Ответ:

1. "Замедление";

2. "Подъем";

3. "Остановка";

4. "Опускание";

5. "Втянуть стрелу".

Вопрос № 10

Указать требования, предъявляемые к подготовке площадки для выполнения работ подъемником (ПБ 10-611-03 п.4.4.9):

Ответ:

1. Наличие подъездного пути;

2. Уклон не должен превышать угла указанного в паспорте;

3. При свеженасыпанном неутрамбованном грунте необходимо производить уплотнение;

4. Размеры площадки должны позволять установку подъемника на все опоры, а при слабом грунте  - на установленные под опоры прочные устойчивые подкладки, на скользком грунте  - подкладки с шипами;

5. Правильно п.п. 1, 2, 3, 4 совместно.

