Б И Л Е Т  №  16.
Вопрос № 1.
Что из указанного в ответе не является запрещенным при производстве работ с подъемниками? (ПБ 10-611-03, п.4.5.12.)
Ответ:
1. Устанавливать на пол люльки предметы для увеличения высоты зоны работы.
2. Переезд подъемника с людьми, находящимися в люльке.
3. Установка подъемника на не утрамбованном грунте.
4. Устанавливать подъемник вблизи здания на расстоянии не менее 1 м от поворотной платформы.
5. Поддерживать связь голосом  между машинистом и рабочим в люльке при высоте 23 м.
Вопрос № 2.
Когда проводится повторная проверка знаний рабочих. комиссией предприятия (РД 10-198-98, п.1.2.)

Ответ:
1. Периодически, не реже 1 раза в 12 мес.     

2. При переходе с одного предприятия на другое.
3. По требованию инспектора Ростехнадзора или ИТР по надзору за безопасной эксплуатацией подъемников.            
4. Правильно п.п.1.,3.  
5. Правильно п.п.1, 2 ,3.  
Вопрос № 3.
Ограничитель  предельного  груза должен обеспечивать подачу звукового предупредительного сигнала в случае превышения номинальной грузоподъемности подъемника ? (ПБ 10-611-03, п.2.3.3.)
Не более:

Ответ:
1. 5 %.           2. 10 %.                     3. 15 %.                     4. 20 %.                           5. 25 %.

Вопрос № 4.
Что должно  быть указано на табличке подъемника находящегося в эксплуатации? (ПБ 10-611-03, п.4.5.2.)
Ответ:
1. Регистрационный номер, грузоподъемность, дата испытания.

2. Регистрационный номер, завод-изготовитель, грузоподъемность
3. Регистрационный номер, грузоподъемность, даты следующего ЧТО или ПТО.

4. Регистрационный номер, дата выпуска, грузоподъемность, дата испытаний.

5. Порядковый номер, грузоподъемность, завод-изготовитель, дата испытаний.

Вопрос № 5.
На какие подъемники не распространяется действие Правил устройства и безопасной эксплуатации подъемников (вышек)? (ПБ 10-611-03, п.1.3.)
Ответ:
1. Мачтового типа на специальном шасси.            2. Прицепные.            3. Передвижные.
4. Самоходные, автомобильные.                             5. Грузопассажирские.
Вопрос № 6.
Какие подъемники допускается изготавливать с одним пультом управления, при этом в люльке должны быть устройства включения звукового сигнала и аварийной остановки двигателя? (ПБ 10-611-03, п.2.4.1.)
Ответ:
1. Самоходные подъемники.                    2. Подъемники с высотой подъема люльки до 20 м.
3. Подъемники с высотой подъема люльки до 12 м.
4. Подъемники с высотой подъема люльки до 15 м.
5. Подъемники с высотой подъема люльки до 10 м.
Вопрос № 7.
Что должно включать полное техническое освидетельствование подъемника? (ПБ 10-611-03, п.4.3.8.)
Ответ:
1. Осмотр и проверку работы подъемника (в том числе приборов и устройств безопасности).
2. Статические испытания.                                           3. Динамические испытания.
4. Пункты 1, 2, 3 совместно.                                         5. Пункты 2, 3 совместно.
Вопрос № 8.
Напряжение системы управления подъемника не должно превышать: (ПБ 10-611-03,п.2.8.3.)
                                                                         Ответ:
1. 12В.           2. 24В                     3. 36В                     4. 42В.                           5. 56В.

Вопрос № 9.
Кто подписывает удостоверение рабочего, обслуживающего подъемник и сдавшего экзамен? (ПБ 10-611-03, п.4.4.25.)
Ответ:
1. Руководитель предприятия.                         2. Инспектор Госгортехнадзора.
3. Председатель экзаменационной комиссии.
4. Председатель экзаменационной комиссии и инспектор Госгортехнадзора.
5. Председатель экзаменационной комиссии и руководитель предприятия.
Вопрос № 10.
Какой коэффициент запаса прочности у стропов, изготовленных из цепей? (ПБ 10-382-00, п.2.19.4)
Ответ:
1.  5,                             2.  4,                             3.  6,                             4.  7,                           5.  8.
