Б И Л Е Т  №  4

Вопрос № 1.

Какое из указанных ниже требований при производстве работ подъемниками следует считать правильным? (ПБ 10-611-03, п.4.5.10.)

Ответ:

1. Малярные работы с люльки подъемника должны производится только по наряду-допуску.

2. При необходимости рабочий люльки может вставать на перила.

3. Связь между машинистом и рабочим люльки должна поддерживаться только с помощью знаковой сигнализации.

4. При подъеме на высоту до 3 м рабочий люльки может работать без каски и предохранительного пояса.

5. Рабочий люльки должен иметь медицинское заключение на право работы на высоте.

Вопрос № 2.

Под какой нагрузкой проводят статические испытания подъемников? (ПБ 10-611-03, п.4.3.10.)
Ответ: 

превышающей грузоподъемность подъемника на:

1. 50%,                   2. 10%,                       3. 25%,                         4. 40%,                    5. 20%.

Вопрос № 3.

В каких из указанных случаев подъемник не допускается к работе? (ПБ 10-611-03, п.4.4.4.)

Ответ:

1. При неисправности ограничителя предельного груза.

2. При неисправностях конечных выключателей, ограничивающих движение.

3. При  неисправном звуковом сигнальном устройстве и др. неисправностях, угрожающих безопасной работе людей.

4. Правильно п.1, 2, 3 совместно

5. Правильно п.1.2. совместно.

Вопрос № 4.

Какое испытание не  проводят при ЧТО?  (ПБ 10-611-03, п.4.3.8.)

Ответ:

Если подъемник направлен для работы в другой регион на срок более: 
1. Осмотр и проверку работы  (в т.ч. приборов и устройств безопасности).   

2. Статические испытания.          

3. Динамические испытания  

4. Испытание канатов цепей.           

5. Состояние люльки.         

Вопрос № 5.

Строп из стального каната должен быть забракован, если число оборванных проволок на участке стропа длиной 6 диаметров каната превысит: (ПБ 10-382-00, приложение 15)
Ответ:

1. 22,                            2. 16,                            3. 4,                            4. 6,                           5. 8.

Вопрос № 6.

Кем и в каких случаях назначается сигнальщик? (ПБ 10-611-03, п.4.4.16. и 4.4.26)

Ответ:

1. Бригадиром при недостаточном освещении рабочего места.

2. Инженером по технике безопасности, при дожде, снегопаде.

3. Лицом надзора, когда расстояние от машиниста до рабочего в люльке более 10 м.

4. Руководителем работ при перемещении длинномерных и громоздких грузов.

5. Лицом, ответственным за безопасное производство работ подъемниками, когда зона

обслуживания подъемником не просматривается, и нет радио и телефонной связи.

Вопрос № 7.

Что должно быть указанно на вновь изготовленном подъемнике? (ПБ 10-611-03, п.3.10.)

Ответ:

1. Порядковый номер, грузоподъемность, дата выпуска, наименование предприятия-изготовителя.

2. Дата испытания, порядковый номер, грузоподъемность, дата выпуска.

3. Порядковый номер, грузоподъемность, наименование предприятия-изготовителя.

4. Порядковый номер, дата выпуска, дата следующих ЧТО и ПТО, грузоподъемность.

5. Грузоподъемность, номер, дата испытания.

Вопрос № 8.

Как часто подъемники, находящиеся в работе должны подвергаться полному техническому освидетельствованию? (ПБ 10-611-03, п.4.3.2)
Ответ:

1. не реже 1 раз в 3 мес.,    2. не реже 1 раз в 6 мес.,    3. не реже 1 раз в 1 год,               

4. не реже 1 раз в 3 года,       5. не реже1 раз в 5 лет.

Вопрос № 9.

Что из указанного в ответе не является запрещенным при производстве работ  

подъемниками? (РД 10-107-96, п.4.5.12.)

Ответ:

1. Устанавливать на пол люльки предметы для увеличения высоты зоны работы.

2. Переезд подъемника с людьми в люльке.

3.Установка подъемника на не утрамбованном грунте.

4. Устанавливать подъемник вблизи штабеля с грузом на расстоянии не менее 1 м. от поворотной платформы.

5. Подавать сигналы голосом при расстоянии между машинистом и рабочим в люльке на высоте 23 м.

Вопрос № 10.

Какой допускается максимальный угол  уклона подъемника без опор, если в паспорте не предусматривается больший уклон? (ПБ 10-611-03, п.2.1.21)

Ответ:

1. 5 0,                       2. 2 0,                          3. 3 0,                          4. 1 0,                           5. 1,5 0.
